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Butterfly Valve   

            บตัเตอรฟ์ลายวาลว์ หรือ วาลว์ปีกผีเสือ้ 
                                                                                          

Two types of "manual type" which can fix firmly after setting the opening degree, "control type" 

which can set properly for each manufacturer's motor. 

 2 รุ่นของประเภทคูมื่อที่ยึดแน่นไดห้ลงัจากต ัง้คา่องศาการเปิด "ชนิดการควบคุม" ที่สามารถต ัง้คา่ไดอ้ย่างเหมาะสมส าหรบัมอเตอรข์องผูผ้ลิตแตล่ะราย 
 

Feature  ลกัษณะเฉพาะ 
 
 

Control butterfly valve (BVC) 

บตัเตอรฟ์ลายวาลว์ หรือ วาลว์ปีกผีเสือ้แบบควบคมุ 
 

   1     This valve has been developed for controlling gas and air, and can be  

         used with control motor  
วาลว์นีไ้ดร้บัการพฒันาสาหรบัการควบคมุกา๊ซและอากาศและใชก้บัมอเตอรค์วบคมุได ้
 

  2    Because the link handle is with joint position scale (PAT), it is very convenient for  

        the handle opening instruction, recording after adjustment with the scale  
         เน่ืองจากท่ีจบัตวัเชือ่มมีสเกลตาแหน่งรว่ม (PAT) จึงสะดวกมากสาหรบัคาแนะนาการเปิดท่ีจบั  

การบนัทึกหลงัจากการปรบัดว้ยสเกล 
 

  3    Adjustment width of link rotation radius is wide, 30 ～115 mm, so it is effective  

        especially for subtle adjustment of air  
         ความกวา้งของการปรบัรศัมีการหมุนของตวัเชือ่มกวา้ง 30 ～115 มม. ดงัน้ันจึงมีประสิทธภิาพโดยเฉพาะอยา่งย่ิง  
         สาหรบัการปรบัลมเล็กนอ้ย 
 

 4   The exclusive motor fixing plate (optional) can be slide back and front,  

       and can be fixed to a motor of makers with a good position.  
        แผ่นยึดมอเตอรแ์บบพิเศษ (อปุกรณเ์สริม) สามารถเล่ือนกลบัหลงัและหนา้ได ้ 
      และสามารถยึดเขา้กบัมอเตอรข์องผูผ้ลิตท่ีมีตาแหน่งท่ีเหมาะสม 

 

 5   In order to improve the control performance, the port of the control butterfly valve  

       is the reduced size  
     เพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพการควบคมุ พอรต์ของวาลว์ผีเสือ้ควบคมุมีขนาดลดลง 
   

BVC－20,25,32,40,50,65,80 

Main Usage  การใชง้านหลกั 
For adjusting flow rate of various gas 

(natural gas・LP gas etc.) and air for 

combustion mixing.ส าหรบัปรบัอตัราการไหลของกา๊ซตา่งๆ(กา๊ซ

ธรรมชาติ・กา๊ซ LP เป็นตน้) และอากาศส าหรบัการผสมการเผาไหม ้

 

https://www.oiltech.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD/
https://www.oiltech.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD/
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Example of use  ตวัอย่างการใชง้าน 
 

For optional ส าหรบัตวัเลือก 
 

control motor (Hi-Low, PI control and so on) 
มอเตอรค์วบคมุ (Hi-Low, PI control และอืน่ๆ) 
 

motor setting plate 

แผ่นตัง้มอเตอร ์
 

we have linkage rod(8φ x 300L 8φ x 500L) and linkage joint, 

so please do not hesitate to tell us what you need. 

เรามีแกนเชือ่มโยง (8φ x 300L 8φ x 500L) และขอ้ตอ่เชือ่มโยง 
ดงัน้ันโปรดอยา่ลงัเลท่ีจะบอกเราวา่คณุตอ้งการอะไร 

 

 

 

                                                              Overall size   ขนาดโดยรวม 
 

                                                 Control butterfly valve (BVC) บตัเตอรฟ์ลายวาลว์ หรือ วาลว์ปีกผีเสือ้แบบแมนนวล 
 

 

 

 

 

 

 

 

Model (รุน่) BVC-20 BVC-25 BVC-32 BVC-40 BVC-50 BVC-65 BVC-80 

Overall size（mm） 
ขนาดโดยรวม (มิลลิเมตร) 

A 99 99 114 114 126 140 156 

B 75 75 80 80 85 95 95 

C 48 48 64 64 78 95 110 

D 30 30 37 37 44 50 59 

E 49 49 57 57 62 70 77 

port size(Rc) ขนาดพอรต์ F(ɸ) 16 22 28 32 40 50 65 

Overall size（mm） 
ขนาดโดยรวม (มิลลิเมตร) 

G 30 30 37 37 44 55 61 

Connection size(Rc) 
ขนาดขอ้ตอ่ H 3/4 1 1 ¼ 1½ 2 2½ 3 
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Characteristic of flow rate   ลกัษณะของอตัราการไหล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVC flow characteristics 

when differential pressure 

△P = 1.0 kPa. 
ลกัษณะการไหลของ BVM  เมื่อความดนัแตกต่าง 
△P = 1.0 kPa 
 

fluid : air (specific gravity=1) 

ของไหล : อากาศ (ความถว่งจ าเพาะ=1) 
 

อตั
ราก

ารไห
ล

 
 

ระดบัการเปิดแดมเปอร ์
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Flow rate conversion table    

ตารางการแปลงอตัราการไหล 
 

 
Air flow rate at △P=1.5kPa and opening 7. 
อตัราการไหลของอากาศท่ี △P=1.5kPa และการเปิด 

 

Model (รุ่น) BVC-25 BVC-32 BVC-40 BVC-50 BVC-65 BVC-80 

 
Air flow rate 

อตัราการไหลของอากาศ 

 

50 

 

90 

 

140 

 

225 

 

325 

 

440 

 

⊿P conversion value 
ประมาณคา่การแปลง 

（⊿P=1.5kPa basis） 

specific gravity 
ความหนาแน่นเปรียบเทียบ 

conversion value 
ประมาณคา่การแปลง 

(specific gravity=1.0basis) 

temperature 

conversion value 

(15°C basis) 
อณุหภูมิประมาณคา่การแปลง 

differential 

pressure △P 

(kPa) 

ความแตกตา่งแรงดนั 

conversion 

value 

ประมาณคา่การแปลง 

specific 

gravity 

ความหนาแน่นเปรียบเทียบ 

conversion 

value 

ประมาณคา่การแปลง 

temperature 

（°C） 
อณุหภูมิ 

conversion 

value 
ประมาณคา่การแปลง 

0.25 0.41 0.55 1.35 15 1.00 

0.50 0.58 0.638 1.25 50 0.93 

1.00 0.82 1.00 1.00 100 0.88 

1.50 1.00 1.50 0.82 200 0.80 

2.00 1.15 1.55 0.80 400 0.66 

4.00 1.63 2.00 0.71 ─ ─ 
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Handling Precautions 

ขอ้ควรระวงัในการจดัการ 
 

  1     The fluid used is air / natural gas / LPG 

          ของไหลท่ีใชคื้อ อากาศ / กา๊ซธรรมชาติ / กา๊ซหงุตม้ 
 

1  Fluid temperature used is 80°C. (If over 80°C, please order the valve for high temperature.) 
อณุหภมิูของของไหลท่ีใชคื้อ 80°C (หากอณุหภมิูสงูกวา่ 80°C โปรดสัง่วาลว์ส าหรบัอณุหภมิูสงู) 
 

  3    When driving a plurality of butterfly valves with one control motor, pay attention to the capability of the motor. 
          เม่ือขบัวาลว์ปีกผีเสือ้หลายตวัดว้ยมอเตอรค์วบคมุตวัเดียว ใหใ้สใ่จกบัความสามารถของมอเตอร ์
 


